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im Webportal inViu pro

und Temperatur-Uberwachung mit dem

ENAIKOON temp-checker
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2 Hardware

2.1 Zur Nutzung in Fahrzeugen und Transportbehaltern

2.2

Die ENAIKOON locate-20 ist in vollwertiges Telematikmodul. Uber die eingebaute
SIM-Karte werden die erfassten Daten zu den ENAIKOON Servern gesendet und kon-
nen dort im Webportal inViu pro angesehen werden. Die ENAIKOON locate-20 kann
einfach Uber die Bordsteckdose im Fiihrerhaus mit Strom versorgt werden.

Die perfekte Erganzung sind die
Temperatursender ENAIKOON
tag-02, die Uber BLE oder Lora mit
dem Gateway kommunizieren.
Die Temperatursender werden in
die gekuhlten Transportboxen
gelegt und erfassen dort in regel-
maBigen Abstanden die Tempe-
raturen. Die Batterien der Tempe-
ratursender missen regelmafig
ersetzt werden, im Schnitt halten
sie ca. 1 Jahr.

Abb. 1: Telematikmodul mit Anschluss an die Bordsteckdose mit 2 Temperatursendern

Zur Nutzung in Stationdren Einheiten
Die Datenerfassung bei stationdren Einheiten erfolgt ahnlich:

In jede stationdre Einheit wird ein Temperatursender gelegt. Die Temperaturdaten
werden automatisch erfasst und Giber den Lora-Funk zu den Gateways gesendet.

Die Gateways besitzen einen Stromstecker und werden tiber normale 230 V Steckdo-
sen mit Strom versorgt. Ein eingebauter Akku sorgt fiir eine Zeitlang fiir die Funkti-
onsfahigkeit der Losung, wenn mal ein Stromausfall passieren sollte.

Die Datenkommunikation mit den ENAIKOON Servern erfolgt tGiber eine eingebaute
SIM-Karte und ist somit autark und unabhangig.
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2.3

Abb. 2: Gateway mit Stromstecker Abb. 3: Wasserdichter Temperatursender

Einsatz in Ultra-Tiefkiihlschranken und Cryo-Tanks

Ultra-Tiefkiihlschranke kiihlen auf Temperaturen von mehr als minus 70° C. Bei die-
sen niedrigen Temperaturen funktioniert keine Elektronik mehr, eine kabellose Da-
tenubermittlung ist somit nicht moglich.

Cryo-Tanks mit fllissigem Stickstoff kiihlen bei -180° C.

Die L6sung fur die Ultra TK-Schranke und Cryo-Tanks.

Ein Gateway mit direkt angeschlossenem Temperaturkabel wird in der Nahe des
Ultra-TK-Schrank oder Cryo-Tanks an eine Stromsteckdose angeschlossen. Das Tem-
peraturkabel ist speziell fur diese Temperaturen geeignet. Es wird Uiber ein kleines
Loch in den Schrank oder Tank eingefiihrt. Der Durchmesser der Metallkappe betragt
6 mm. An das Gateway kénnen bis zu 4 Temperaturkabel angeschlossen werden, um
in der Nahe stehende Ultra-TK-Schranke oder Cryo-Tanks auszustatten. Die Tempera-
turkabel gibt es in verschiedenen Langen, standardmafig werden 3 m lange Kabel
eingesetzt.

Abb. 4: Gateway mit Temperaturkabel und Stromstecker
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2.4 Temperaturbereiche

Betriebstemperatur des wasserdichten autarken Temperatursender: -30° C... +85° C
Betriebstemperatur des wasserdichten Temperaturkabels: -190° C... +260° C

Betriebstemperatur eines wasserdichten Spezialkabel: -60° C... +400° C

3 inViu pro Webportal

Nach dem Einloggen und dem auswahlen des Buttons ,inViu pro” 6ffnet sich das
ENAIKOON Webportal ,inViu pro”

3.1 Einrichtung von Unterkonten fiir die Mitarbeiter
In der linken Mendileiste befindet sich der Menlpunkt ,Einstellungen andern”.

Uber das Untermenti ,Erzeuge Unterkonto” lassen sich beliebig viele Unterkonten fiir
die Mitarbeiter hinzufligen.

Bei ,Anmeldung” wird die E-Mail-Adresse eingetragen. Das Kennwort muss aus min-
destens 8 Zeichen, davon mindestens 1 Zahl, mindestens ein GroRbuchstabe und
mindestens ein Kleinbuchstabe bestehen. Sonderzeichen sind nicht erlaubt.

[7] Trackables
[0 Landkarte Nur lesender Benutzer:
LE] Benannte Positionen Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer:

LEl Alarm fiir besondere

= Berichtexportberechtigung als nur lesender Benutzer:
Vorkommnisse

B Aktuelles minimale inViu pro Rechte:

() Hilfe MAP trackable Rechte:
[Z7] Einstellungen @ndern

@ Logos andermn

2 Unterkonten anzeigen

Neues Kennwort:

Neues Kennwort wiederholen:

@ Erzeuge Unterkonto

2 Berichte anpassen

@ Automatische Berichte

@ Zeitintervall Definitionen

el
@ Grunde fur Stopps
@ Fahrttypen

2@ Lohnarten

@ Trackable-Gruppen
LE] Abmelden

Trackables

1207570027 (1207570027)
1207570357 (1207570357)
1207570381 (1207570381)
1207570829 (1207570829)
1207570951 (1207570951)
1207571348 (1207571348)
0 04 W 04

Nicht erlauben

999110000053736 (999110000053736) -
99220000053733 (999220000053733)
999420000053739 (999420000053739)
999520000053736 (999520000053736)
999600000053736 (999600000053736)
999700000053734 (999700000053734)

Die Ubersicht (iber bereits eingerichtete Unterkonten befindet sich im Meniipunkt
LUnterkonten anzeigen”. Hier kdnnen diese bearbeitet und geléscht werden.

3.1.1 Berechtigungen fiir Unterkonten ,nur lesend”

Es gibt die Moglichkeit, ein Unterkonto anzulegen, bei dem der Unterkontobesitzer die Da-
ten nur lesen, aber nicht bearbeiten darf.
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3.1.2 Berechtigung fiir Unterkonten ,nur lesend + Erfassung von Kommentaren”

Es ist ebenso moglich, dem Benutzer, der keine Stammdaten andern, sondern nur lesen
darf, die Erfassung von Kommentaren zu den Temperaturen zu geben. Die Kommentierung
der Daten wird erlautert in Kapitel 3.5.3.

Nur lesender Benutzer:

Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer:

Berichtexportberechtigung als nur lesender Benutzer:

minimale inViu pro Rechte:
MAP trackable Rechte:
Anmeldung:

Neues Kennwort:
Neues Kennwort wiederholen:

Die Funktion ,Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer” ist ausgegraut, solange die
Option ,Nur lesender Benutzer” nicht angeklickt ist.

Um diese Funktion zu aktivieren, klickt man erst die Option ,Nur lesender Benutzer” an und
danach die Option ,Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer”.

Nur lesender Benutzer:

Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer:
Berichtexportberechtigung als nur lesender Benutzer:
minimale inViu pro Rechte:

MAP trackable Rechte:

Neues Kennwort:
Neues Kennwort wiederholen:

Ubersicht der Gerite

Zeit: 13:30:51 (MET : +02:00 UTC, Sommerzeit) jmund@enaikoon.de > Alle Trackables

3.2

) Trackables
[ Landkarte
|51 Benannte Positionen

@ Zeitintervalle

-y Alarm fiir besondere
Vorkommnisse

("] ENAIKOON staff-tracker

(51 ENAIKOON temp-checker
[C) ENAIKOON tour-checker

[F"] ENAIKOON Berichte

[ Aktuelles

Tradable-Gruppe: [ PRIESETT v

Trackable-Statistik anzeigen: W
Auswertung von: [FIll (I oo _Foo _floo_[E|
o5 |

Bericht: Weor Wxis Wcsv

Auswertung bis

W Tageszeitstempel in allen Zeilen
GPS Rohdaten anzeigen: W

Anzeige der Geofencedaten anstelle der GPS Rohdaten:

Adresse
ENAIKOON Office

Kaufpark Eiche Kreuzung
Landsbergerallee 468
MollstraBe Ecke Graifswalder
Rosenthaler Platz

OK | Job erzeugen

Berichte anzeigen
Temperatur | Z Himmelsrichtung Serien-Nr. Datum / Uhrzeit ¥ Trackable Standzeit
. 1228073430 | 11.05.2020 13:30:22 | Fahrdienst Labor 00:00:20 —
. t 000264634712538 | 11.05.2020 13:28:36 | Kihlschrank A 00:02:06 [
£ X 1232449220 | 11.05.2020 13:22:49 | Gateway Labor 00:07:52 I ———— e,
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3.2.1

3.2.2

Datenstruktur

Die folgenden Daten werden von den ENAIKOON Ortungsgeraten erfasst und zu den
ENAIKOON Servern gesendet und dort verarbeitet.

Zeitstempel

GPS-Koordinate

Richtung

Daten der digitalen Eingange

Batteriespannung der internen oder externen Batterie

In der Trackable-Liste im Webportal inViu werden diese Daten folgendermal3en dargestellt.
Der Inhalt in diesen Spalten wird vom Server geliefert und kann im Webportal nicht veran-
dert werden:

Anzeige des Zlindungsstatus (Information aus Digitalem Eingang 4)
Batteriespannung

Adresse (wird aus der GPS-Koordinate errechnet)

Himmelsrichtung

Datum/Uhrzeit

Standzeit (Differenz der aktuellen Zeit zum letzten Zeitstempel)

Link zur Anzeige der GPS-Koordinate auf der Landkarte
Seriennummer zur eindeutigen Kennzeichnung eines Ortungsgeraten

Weiterhin gibt es Spalten, deren Bezeichnungen individuell im Benutzerkonto vergeben
werden und mit Inhalten gefillt werden kénnen:

z.B.

Trackable / Bezeichnung
Trackable-Gruppe

Name des Fahrers/Verantwortlicher
Handy-Nr. / Kontaktdaten
Bemerkung

Kennzeichen

Fahrdienst

Die Seriennummern der Telematikgerate fir den Fahrdienst beginnen mit einer 1.

Es lassen sich die ,Gefahrenen Routen” sowie die ,Detail-Positionen” als Bericht anzeigen.
Sowohl der Standort als auch alle Positionsdaten kénnen auf der Landkarte angesehen
werden.

Nach Auswahl des betreffenden Gerdts durch Anklicken der Checkbox und dem Klick auf
den Button ,Berichte anzeigen” 6ffnet sich das Untermenti ,Gefahrene Routen”.
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3.2.3

Trackables

Berichte anzeigen

Temperatur Himmelsrichtung

= - 1228073430

Gefahrene Routen fiir Trackable: 1228073430 (Fahrdienst Labor) (12
Routen zusammenfassen = Kombination aufidsen

Abfahrt Abfahrt - Ankunft
i Zeit Startadresse Zieladresse Dataing

Fahrstrecke
gesamt

Ankunfiszeit | Dauer | Entfernung

11.05.2020 | 08:08 | 69245/Bammental/An der B ¢ | 69245/Bammental/Friedhofstr.

: ¢ | 11.05.2020 08:24 00:16:07 4,54 km | 2.852,90 km
11.05.2020 | 08:25 | 59245/Bammental/Friedhofstr. 4 | 69126/Heidelberg/Im Breitspiel
)

¢ | 11.05.2020 08:40 00:14:38 8,75 km | 2.861,66 km
11.05.2020 | 08:42 | 69126/Heidelberg/Im Breitspiel

¢ | 69126/Heidelberg/Karlsruher Str. 154-9998 s | 11.05.2020 08:47 00:05:19 0,13 km | 2.861,79 km

11.05.2020 | 08:54 | 69126/Heidelberg/Karlsruher Str. 154-9908 | 4, | 68623/l ampertheim/Albert-Schweitzer-Str. ¢ | 11.05.2020 09:50 00:55:57 44,86 km | 2.806,75 km

ol o i a0

11.05.2020 | 10:01 | 68623/lampertheim/Albert-Schweitzer-Str. | %/ | 69126/Heidelberg/Im Breitspiel ¢ | 11.05.2020 10:46 00:44:14 | 45,02 km | 2.951,77 km

Die Tabelle der ,Gefahrenen Routen” enthalt die folgenden Spalten. Der Inhalt in diesen
Spalten wird vom Server geliefert und kann im Webportal nicht verandert werden:

¢ Datum Abfahrt

* Abfahrt Zeit

« Startadresse (wird aus der GPS-Koordinate errechnet)

» Zieladresse (wird aus der GPS-Koordinate errechnet)

¢ Ankunft Datum

* Ankunftszeit

¢ Dauer (Differenz zwischen Abfahrtszeit und Ankunftszeit)
* Entfernung

¢ Fahrstrecke Gesamt

* Mittlere Geschwindigkeit

« Aufenthalt (Differenz zwischen Ankunftszeit und Abfahrtszeit der nachsten Route)

Nur wenn ein Personen-ldentifikationssystem (ENAIKOON driver-id) genutzt wird, wird der
Namen oder das Kiirzel der einem iButton Schlissel zugewiesenen Person in der Spalte
.Person” angezeigt.

Falls ein Fahrtenbuch gefiihrt werden soll, lassen sich in den jeweiligen Spalten der ,Zweck
der Reise” sowie ein Kiirzel fiir eine Fahrt (z.B. Geschaftsfahrt oder Privatfahrt) je Zeile spei-
chern.

Stationare Einheiten

Um Temperaturen aus stationaren Einheiten Gibertragen zu konnen werden im Labor pro
Ebene an mehreren Standorten Gateways montiert. In die Kiihlschranke, Brutschranke und
Tiefkiihlschranke werden autarke Temperatur-Sender gelegt. Diese enthalten eine Batterie
und senden die gemessenen Temperaturen sowie die Zeitstempel an das nachstgelegene
Gateway.

Die Gateways Ubermitteln die empfangenen Daten tber Mobilfunk direkt zu den
ENAIKOON Servern. Die Temperatur-Sender kommunizieren iber den Funkstandard LoRa®
mit den Gateways. AusschlieBlich der LoRa® Funk ist in der Lage, aus Metallbehaltnissen
heraus zu funken, z.B. Alu-Transportboxen, Kiihlschranke etc.

8
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V—

Die Seriennummern der Temperatursender in den stationaren Einheiten (Kihlschranke,
Tiefkiihlschranke, Brutschranke) beginnen mit einer 9.

Der Standort dieser Gerate ist fix an der Adresse des Einsatzortes.

3.3 Einstellungen

In der Liste der Trackables lassen sich alle Gerate individuell benennen. Berichte anzeigen
AuBerdem kann der geplante Temperaturbereich definiert werden.

Dazu 6ffnet man die Einstellungsmaske fiir jedes Gerat mit Klick auf das
gezeigte Icon.

3.3.1 Aligemeine Einstellungen

Hat man in der linken Mentileiste ,Einstellungen andern” eine Trackable-Gruppe hinzuge-
flgt, kann sie hier im Einstellungsbildschirm fiir ein Gerat ausgewahlt werden. Es ist eine
1:1 Zuordnung.

Seriennummer des ENAIKOON Ferniberwachungsmoduls: EllblE Ty telowt:]
[HILH0000

R clii Rl Kihlschrank A
—

Fahrernamen aus iButton ableiten deaktivieren: Wl

Lcl <l ClKiihIschrank A

Kennzeichen:

Handy Nr.:

Bemerkung:

Bei ,Trackable” hinterlegt man den individuellen Namen. Dieser Name wird in allen Berich-
ten zusatzlich zur Seriennummer verwendet. Es empfiehlt sich eine sinnvolle Logik zu ver-
wenden, da man in der Spalte ,Trackable” auf- und absteigend sortieren kann.

3.3.2 Temperaturbereich

Etwas tiefer auf dem Einstellungs-Bildschirm werden die Minimum- und Maximumwerte fir
das jeweilige Gerat eingetragen. Alle Anderungen miissen mit ,OK” bestatigt werden.
Der Normalisierungsfaktor darf nicht verandert werden.

IE el Temperatur

Temperatur min.: gaERVY

Temperatur max.:
Temperatur Offset: "

Temperatur Normalisierungsfaktor: (Bittelnicht{dndern),

Ignoriere den Wert 0,0 fiir Temperatur:

Temperatur Eingang - alte Werte an aktuellen Offset anpassen:
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3.33

3.3.3.1

3.3.3.2

Re-Kalibrierung

Wenn ein Temperatursender mit einem offiziell geeichten Thermometer re-kalibriert wird,
kann es zu geringen Differenzen kommen. Diese Differenzen werden in der Zeile ,Tempera-
tur Offset” eingetragen.

Ein negativer Wert (z.B. -1) setzt die Temperatur um X Grad nach unten, ein positiver Wert
(z.B.0,50) setzt die Temperatur um X Grad nach oben.

Alle Anderungen zum Offset werden gespeichert und kdnnen abgerufen werden.

Die ,Historie der Anderungen der Temperatureigenschaften” éffnet sich mit einem Klick am
unteren Ende des Einstellungsbildschirms.

Der Temperatur-Wert liegt auBerhalb des erlaubten Bereichs =«

OK | Abbrechen | Historie der Anderungen der Temperatureigenschaften

Neben den gedanderten Werten und den Zeitstempeln wird auch protokolliert, welcher Be-
nutzer die Daten eingetragen hat.

Bericht: M ppr M xis M csv

OK

Trackable Name | Trackable Seriennummenmn | Gedndert durch Eigenschaftsname Eigenschaft gedndert 4 | Eigenschaftswert
Kiihlschrank A 999264634712538 jmund Temperatur Offset 11.05.2020 15:17:21 0,75
Kuhlschrank A 990264634712538 jmund Temperatur Offset 11.05.2020 15:18:30 0,85
Kihlschrank A 999264634712538 juttamaria.mund Temperatur Offset 11.05.2020 15:19:36 0,95

Anderung aller Werte - auch der aus der Vergangenheit

Nach einer Anderung der Offset-Werte werden alle angezeigten Temperaturen um den
eingetragenen Wert ab dem Zeitpunkt der Anderungen nach oben oder unten korrigiert
und entsprechend angezeigt.

Wenn man die Anderung alle Werte - auch der aus der Vergangenheit - erreichen will, z.B.
bei der ersten Kalibrierung, wahlt man die voreingestellte Option ,Temperatur Eingang -
alte Werte an aktuellen Offset anpassen”

Keine Anderung der Werte der Vergangenheit

Nimmt man eine Re-Kalibrierung vor und muss den Offset anpassen, sollte die Option
~Temperatur Eingang - alte Werte an aktuellen Offset anpassen” deaktiviert werden.
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Dann werden nur die Werte nach der Offset-Anderung mit dem Offset-Faktor verandert,
wahrend die vergangenen Werte bleiben, wie sie sind.

3.3.4 Datenexport

Der Bericht zur Historie kann als PDF, XLS oder CSV exportiert werden. Dazu klickt man auf
die entsprechende Checkbox im Filter und bestatigt mit ,OK". Der jeweilige Bericht kann

dann angeklickt und heruntergeladen werden.

Bericht: M por Mxs W csv

Bericht: ZdppoF M xis M csv OK

OK

3.4 Temperaturabweichungen in der Ubersichtsseite

Um schnell zu sehen, welche Temperatursender Daten aul3erhalb der festgelegten
Temperaturbereiche gesendet haben, geht man folgendermal3en vor.

1. Im Filter den Haken setzen bei ,Zeige Temperatur Grenzwertverletzungen”
2. Gewilnschten Zeitraum auswahlen

3. Mit ,OK" bestatigen. Alle Temperatursender mit Grenzwertverletzungen wer-
den hellorange dargestellt.

1
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QUL eIl Alle Trackables v

Trackable-Statistik anzeigen: W

Zeige Temperatur Grenzwertverletzungen: + dl]

Adresse

P—— 00 foo foo |m
R—— 2

Bericht: @ pDF E>xs @ csv

B Tageszeitstempel in allen Zeilen

GPS Rohdaten anzeigen: B

Anzeige der Geofencedaten anstelle der GPS Rohdaten: [l 8

Berichte anzeigen

Temperatur | Temperatur | Gerdte-Gruppe

OK | Job erzeugen

Station'aiT Einheit Datum / Uhrzeit

Standzeit

O @ If i 7,31 Kihlschrank Trackernr. 01 28.05.2021 11:53:12 | 00:05:15
O & |y 7 -13,44 Tiefkithlschrank | Trackernr. 02 28.05.2021 11:55:15 | 00:03:12
O & | R 2,44 Kithlschrank | Trackernr. 03 28.05.2021 11:48:51 | 00:09:36
O & | R -19,56 Tiefkithlschrank | Trackernr. 04 28.05.2021 11:50:15 | 00:08:12
O & | 7 4,88 Kiihlschrank | Trackernr. 05 28.05.2021 11:53:23 | 00:05:04
O & | 7 -21,00 Tiefkithlschrank | Trackernr. 06 28.05.2021 11:51:46 | 00:06:41
O & |y 7 3,94 Kiihlschrank | Trackernr. 07 28.05.2021 11:48:32 | 00:09:55
O & |y R -22,06 Tiefkithlschrank | Trackernr. 08 28.05.2021 11:57:08 | 00:01:19

3.5 Temperaturen anzeigen

Werden zu jedem Fahrdienstgerat die Temperatur-Sender

fix zugeordnet, erhdlt man die Temperaturibersicht, in-

dem man den Bericht tiber das folgende Icon in der Zeile

des entsprechenden Telematik-Gerates aufruft.

Die Temperatursender in den stationaren Einheiten oder

in den Kihlboxen, die nicht einem Fahrzeug fest zugeord-

Berichte anzeigen

Temperatur

net sind, sind mit ihrer eigenen Seriennummer in der Liste der Trackables.

Auch bei diesen Geraten klickt man auf das Icon in der Zeile des Temperatur-Senders

um die Temperaturdaten anzuzeigen.

Im Bericht zu den Temperaturen lasst sich der gewuinschte Zeitraum einstellen. Stan-
dardmaBig ist immer der ,heutige” Tag bis zur aktuellen Uhrzeit voreingestellt.

12
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3.5.1

Darstellung

Die roten Linien zeigen den hinterlegten Minimum- und Maximum-Werte. Die Linie verbin-
det die gemessenen Temperaturwerte. So lasst sich eine Grenzverletzung schnell visuell
erkennen.

Auswertung von EEINN [ EXFER (XN (T [ENNIE)
Auswertung bis EX 5 EXTENN EFRIN LYW FENED

PR —
I——

Mehrere Werte pro Zeile: @

Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen: @

Zeige Werte ohne Kommentierung:

Zeige Werte mit Kommentierung: @l

Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen: Bl

Bericht: @ rDF Mxs W csv

OK | Job erzeugen

Maximal erlaubter Wert: 8.0 Minimal erlaubter Wert: 2.0
9.0
85 N 1 + 1
S T L T e | R |
8.0 | | | i} 1 | s Il I - ! . | s
" 4 [ | [ #| )\ T | \ ) | \ n | I I\ |
75 f | + I IRY - | 4 I 4 [ \ + 4 | [ 4 |
& +1 | + | +
- + ! 1t ¢ | || | . ¢ | + | 4 I
7.0 | | | I |4 4 O 38 ) | t B | | 4 [
| | + | | 1 | 1 I\ | | |
‘ | | + . )l [ [
6.5 bl i | | $-4i--—i] -4 1 + [ | - . | 1 4 B-—F L
| 4 | {i | [ [t [l [ I | *1i 1 |t [ | 1
4 | [ 4 [ | [
6.0 | [ | s | ) | 4| |
3% Y | TS ; + | | [ + + | I - |
+ | a8 [ ¢ | | 1 | + 4 [ | | 1
55 | | t ¢ ‘ | ) Bl |
@ o | + | | | | 1 + + 4 + | |
2 so0f | | 1 A I 4 [ | ! | Il | 4 | f 4 &
w > * | b S Bl I F § L | | | +
= (e | ¢+ | | + | | | | | | | + | | |
D 45 |4 B t | ? T | | [ ¢4 | | |
o™ + + + | 44 | | | 4 4 . | | ‘ | | | * +
£ | | | | | | | ] + + 4 | ? T 1 | | ) |
o %0 [ ] [ | { 4 4 | | Fy ] 4] | | | S
= *1% | |/ | + | | | | 4 [ | & 1i¢1 + | 4 | + ‘
4 | 4 [ B | | | | 44 | I
35 | | [P 4 | 4 | 4 ¥ ! 1] =) | | | + - iy |
+ (1 4 \/ | # 1 | \ 1 4| 4
3.0 U | | U \l 4 4 | L |/ | t 4 +/ |“ I+ \ |1
1 ‘ ' { | 4 ‘
251% | / ! é \‘ | 1) l + || | 1 : | ‘ i ' i
‘4 4 |
20 4 L
15 !
10
05
0.0 o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
e 6 0 9 6 6 ©6 6 © 6 6 ©o 6 © 0 8 6 o o6 6 6 O ©6 o6 6 o o 66 o & o © o o o
[=] o [ul < 0 o ~ © a o — o~ o < n o ~ o a o — o~ o o [= o ® < 0 9o ~ © a o —~
o o o o o o o o o - - - - - - - - - - o~ o~ ~ o~ o o o o o o o o o o - -
8 8§ 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
W @ m o m o m o m om m om o m @ om @ @ @ @ M o@ m oM om om o om ¥ T ¥ ¥ T ¥ < ¥ < T ¥ %
o~ ~ ~ o~ ~N o~ o~ ~N o~ ~ ~ o~ ~ o~ o~ ~ o~ ~ ~ o~ ~ ~ o~ ~ o~ ~ ~ o~ ~ o~ o~ ~N o~ ~ ~
Datum

Unterhalb der Graphik befindet sich die Wertetabelle mit Zeitstempel, Analogwert sowie
der Mdglichkeit, flir einen oder mehrere Werte Kommentare zu erfassen.

Man kann durch Eingabe von Start und Ende des zu betrachtenden Zeitraums die Tabelle
anpassen. Zudem lasst sich die Tabelle nach Datum absteigend oder Datum aufsteigend
sortieren, indem man auf die Spaltentberschrift ,Datum” klickt. Das kleine weil3e Dreieck
zeigt dann die Sortierungsrichtung an.

CJ 27.04.2021 08:23:59
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Die Datensatze mit den Temperatur-Grenzwertverletzungen sind farblich hell-orange hin-
terlegt.

» [

Speichere Kommentar fi slektierte analog werte [N I

Datum & Analogwerte Ausgewdhlter Kommentar Kommentar Anderungsdatum gedndert von
a 27.04.2021 08:23:59 -12,8750 @
O 27.04.2021 08:25:34 -12,8750 @
O 27.04.2021 08:25:35 -12,8750 @
O 27.04.2021 08:34:30 -12,3750 @
O 27.04.2021 08:35:34 -12,3750 @
a 27.04.2021 08:35:34 -12,3750 @
O 27.04.2021 08:45:21 -12,1870 @
O 27.04.2021 08:45:30 -12,1870 @
O 27.04.2021 08:45:34 -12,1870 @
O 27.04.2021 08:45:34 -12,1870 @
a 27.04.2021 08:55:34 -11,3750 @
O 27.04.2021 08:55:40 -11,3750 @
O 27.04.2021 09:04:55 -10,4370 @
O 27.04.2021 09:05:34 -10,4370 @
OJ 27.04.2021 09:05:34 -10,4370 @
a 27.04.2021 09:14:35 -10,2500 @
O 27.04.2021 09:15:33 -10,2500 @

3.5.2 Filterung der Daten

In der Graphik sieht man die zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen sofort, da sie ober-
oder unterhalb der roten Linien direkt auffallen.

Auswertung von: 00 __foo oo [E]
Auswertung bis:
Analoger Eingang:

Diagramm-Anzeige:

Mehrere Werte pro Zeile: @
Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen

Zeige Werte ohne Kommentierung

Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen

:

: B

Zeige Werte mit Kommentierung: [l
: B

|

Bericht: pDF B xLs @ csv

OK | Job erzeugen

14
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Folgende Filteroptionen sind moglich:

Die Option ,Mehrere Werte pro Zeile” bezieht sich auf die Darstellung der Temperaturwerte
in den PDF-Reports. Mit anklicken dieser Option werden die Daten nicht nur untereinander,
sondern zusatzlich nebeneinander dargestellt. Dies verringert die Anzahl der Reportseiten
und somit auch die DateigroRe.

Wenn man nur die Kommentare zu den ,Ausreifler-Werten” erfassen mochte und nicht
durch mehrere Seiten mit Datensatze scrollen mochte, kann man die Tabelle filtern, indem
man die Option ,Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen” anklickt.

Dann werden sowohl in der Graphik als auch in der Tabelle nur noch die Datensatze mit zu
niedrigen oder zu hohen Temperaturen angezeigt.

Hat man bereits einige Kommentierungen hinterlegt und méchte nun nur noch Werte se-
hen, bei denen die Kommentierung noch fehlt, klickt man ,Zeige Werte ohne Kommentie-
rung” an.

Mochte man nur die Werte sehen, bei denen man eine Kommentierung hinterlegt hat, um
z.B. schnell nachzusehen, welche MaBnahmen vorgenommen wurden, klickt man ,Zeige
Werte mit Kommentierung®”.

Diese beiden Optionen kdnnen auch kombiniert werden mit ,Zeige Werte mit Grenzverlet-
zungen”. Von beiden Optionen ist immer nur eine mdglich.

Klickt man die Option ,Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen” werden aufeinanderfol-
gende gleiche Temperaturwerte ausgeblendet. Das heil3t, es wird erst wieder ein Tempera-
turwertwert in der Tabelle angezeigt, wenn er sich gegentiber dem vorherigen Wert veran-
dert hat. Wird der Haken in dem Auswahlfeld "Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen:"
wieder entfernt und mit OK bestatigt, werden wieder alle Werte angezeigt.

Analogwerte fiir das Trackable 999700000072734 (Trackernr. 01) (11)

Speichere Kommentar i selcktierte anaog werte [NE) I

Datum i Analogwerte Ausgewdhlter Kommentar Kommentar Anderungsdatum gedndert von
28.05.2021 05:51:51 8,0620
28.05.2021 05:53:12 8,0620
28.05.2021 08:12:35 8,1870
28.05.2021 08:13:12 8,1870
28.05.2021 08:13:12 8,1870
28.05.2021 09:51:46 8,1870
28.05.2021 09:52:57 8,1870
28.05.2021 09:53:12 8,1870
28.05.2021 10:02:53 8,3750

28.05.2021 10:02:54 8,3750

g ojgjgojglgojaglglo

28.05.2021 10:03:12 8,3750

3.5.3 Kommentarerfassung

Zur schnelleren Erfassung konnen ,Vordefinierte Kommentare” im Webportal hinterlegt
und dann ausgewahlt werden

Kommentare diirfen von allen Benutzern mit kompletten Rechten sowie von Benutzern mit
der Berechtigung ,Kommentarerfassung als nur lesender Benutzer” erfasst werden. Details
finden sich in diesem Kapitel 3.1.2.

15
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3.5.3.1 Vordefinierte Kommentare

Wenn man den Menipunkt ,Einstellungen andern” 6ffnet, befindet sich im unte-
ren Teil des Bildschirms die Moglichkeit, bis zu 5 vordefinierte Kommentare zu hin-
terlegen und zu speichern.

Vordefinierter Analogwert Kommentar 0:
Vordefinierter Analogwert Kommentar 1:
Vordefinierter Analogwert Kommentar 2:

Vordefinierter Analogwert Kommentar 3:
Vordefinierter Analogwert Kommentar 4:

Werden die vordefinierten Kommentare gedndert, ist dies in der Historie (siehe Punkt 3.5)
ersichtlich.

3.5.3.2 Einsatz von vordefinierten Kommentaren
Vorgehensweise:

1. Anklicken von einem oder mehreren Eintragen
Um schnell alle angezeigten Eintrage zu markieren, klickt man die Checkbox in
der Uberschriftenzeile.
Damit werden alle Eintrage auf der angezeigten Seite markiert.

2. Auswahl eines vordefinierten Kommentars im Dropdown
3. Eintrag eines Kommentars, der fiir alle markierten Eintrage gelten soll

4. Kommentar speichern

ri— —
»» >

S~ ghere Kommentar fir sele%ierte analog Werte h

v {I Datum ¥ Analogwerte Ausgewdhlter Kommentar
28.05.2021 10:03:12 8,3750
28.05.2021 10:02:54 8,3750
28.05.2021 10:02:53 8,3750
28.05.2021 09:53:12 8,1870
28.05.2021 09:52:57 8,1870
28.05.2021 09:51:46 8,1870

Die Kommentare, das Anderungsdatum sowie der Name des Benutzers werden in
der Tabelle angezeigt.

16
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Analogwerte fiir das Trackable 999700000072734 (Trackernr. 01)

e |

Speichere Kommentar fiir selektierte analog Werte ]
| Datum ¥ Analogwerte Ausgewdhlter Kommentar Kommentar Anderungsdatum gedndert von
0O 28.05.2021 10:03:12 8,3750 Kuhlschrank-Temperatur schwankt ] 28.05.2021 12:26:15 " -
O 28.05.2021 10:02:54 8,3750 Kiihlschrank-Temperatur schwankt ] 28.05.2021 12:26:15 -
0O 28.05.2021 10:02:53 8,3750 Kiihlschrank-Temperatur schwankt ] 28.05.2021 12:26:15 -
0 28.05.2021 09:53:12 8,1870 Kiihlschrank-Temperatur schwankt ] 28.05.2021 12:26:15
0O 28.05.2021 09:52:57 8,1870 Kihlschrank-Temperatur schwankt |1} 28.05.2021 12:26:15
0O 28.05.2021 09:51:46 8,1870 Kuhlschrank-Temperatur schwankt " 28.05.2021 12:26:15
O 28.05.2021 08:13:12 8,1870 Kuhlschrank-Temperatur schwankt ] 28.05.2021 12:26:15 P
0 28.05.2021 08:13:12 8,1870 Kihlschrank-Temperatur schwankt ) 28.05.2021 12:26:15 1 *

3.5.3.3 Individuelle Kommentare
Individuelle Kommentare lassen sich folgendermalen erfassen:
1. Klick auf das ,Edit-lcon”
2. Kommentar schreiben

3. Mit ,Haken"” bestatigen oder mit ,X" |6schen

Analogwerte fiir das Trackable 999700000072734 (Trackernr. 01) (14

Speichere Kommentar fi scleldierte analog werte | R I

L] Datum ¥ Analogwerte | Ausgewdhlter Kommentar 2

[ | 25.05.2021 07:23:29 9,1870 Kuhlschrank-Temperatur zu hoch eingestellt

Kommentar

e
E-

Analogwerte fiir das Trackable 999700000072734 (Trackernr. 01) (1:

Speichere Kommentar i selktierte anaog werte N I

| | Datum ¥ Analogwerte Ausgewdhlter Kommentar Kommentar Anderungsdatum gedndert von
0O 25.05.2021 07:23:29 9,1870 Kiihlschrank-Temperatur zu hoch eingestellt 4 28.05.2021 12:28:24
M nE AC AAne AT.An.an P

3.5.3.4 Anderungen von Kommentaren und Anzeige der Historie

Analogwerte fiir das Trackable 999264634712538 (Kiihlschrank A) (203

@
E—————— | ]
Datum ¥ Analogwerte Ausgewihiter Kommentar Kommentar Anderungsdatum geindert von
11.05.2020 15:18:38 19,0120 Kommentar 0 () 11.05.2020 15:41:54 juttamaria.mund
11.05.2020 15:08:37 18,9500 Kommentar 0 " 11.05.2020 15:41:54 juttamaria.mund
11.05.2020 15:08:19 18,9500 Kommentar 0 4 11.05.2020 15:41:54 juttamaria.mund
11.05.2020 14:59:10 18,8250 Kommentar individuell 1
11.05.2020 14:58:37 18,8250 Kommentar individuell 2
11.05.2020 14:48:18 18,7000

Zum Andern eines vordefinierten Kommentars klickt man auf das ,Edit-lcon”, tragt
die Anderung ein und bestatigt mit Klick auf den ,Haken”

11.05.2020 15:18:38 19,0120 Kommentar 0 B§ | 11.05.2020 15:41:54 | juttamaria.mund
11.05.2020 15:08:37 18,9500 Kommentar 0 B¥ | 11.05.2020 15:41:54 | juttamaria.mund
11.05.2020 15:08:19 18,0500 Kommentar 0 Anderung des vordefinierten Kommentars 0 | X B¥ | 11.05.2020 15:41:54 | juttamaria.mund
11.05.2020 14:59:10 18,8250 Kommentar individuell 1 | 1 ] 11.05.2020 16:09:00 juttamaria.mund
11.05.2020 14:58:37 18,8250 Kommentar individuell 2 | 1] 11.05.2020 16:09:10 juttamaria.mund

Genauso geht man vor, wenn man einen individuellen Kommentar andern
mochte.

11.05.2020 15:08:19 18,9500 Kommentar 0 Anderung des vordefinierten Kommentars 0 1 |
11.05.2020 14:59:10 18,8250 Kommentar individuell 1 (NEU) XV L)
11.05.2020 14:58:37 18,8250 Kommentar individuell 2 1 |
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Zur Anzeige der Historie muss man einmal die Tabelle aktualisieren, indem man
auf den ,OK” Button unterhalb des Filters klickt.

Auswertung von: 00 _foo__foo (B
Auswertung bis:
Analoger Eingang:

Diagramm-Anzeige:

Mehrere Werte pro Zeile: [l

Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen

Zeige Werte ohne Kommentierung

: B
: B
Zeige Werte mit Kommentierung:
Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen: W

[

Bericht: poF B xX1s B csv

OK | Job erzeugen

Die gednderten Kommentare, der neue Zeitstempel und der Benutzer, der die An-
derung durchgefiihrt hat, werden angezeigt.

@] 11.05.2020 15:18:38 19,0120 Kommentar 0 11.05.2020 15:41:54 juttamaria.mund
@] 11.05.2020 15:08:37 18,9500 Kommentar 0 11.05.2020 15:41:54 juttamaria.mund
@] 11.05.2020 15:08:19 18,9500 Kommentar 0 Anderung des vordefinierten Kemmentars 0 11.05.2020[16:11:00 | jmund

@] 11.05.2020 14:59:10 18,8250 Kommentar individuell 1 (NEU) 11.05.2020§16:16:43 jmund

@] 11.05.2020 14:58:37 18,8250 Kommentar individuell 2 11.05.2020 16:09:10 juttamaria.mund
ml 11052090 14-a8-18 18 7000 ]

Ausgewihlter

B Datum ¥ Analogwerte Kommentar Kommentar Anderungsdatum

(D  18.05.2023 10:08:53 9,3050 zurtick in KS gelegt E 19.05.2023 07:51:23

D 18.05.2023 09:36:12 23,2420 Batterie getauscht E 19.05.2023 07:50:54

[J | 28.04.2023 09:05:58 5,0550 Temperaturregler von 5,5 auf 5,0 verstellt E 28.04.2023 13:49:55

[:] 26.04.2023 11:37:39 2,5550 Temperaturregler von 5,0 auf 4,7 verstellt E 27.04.2023 08:29:33
18
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3.5.4 Datenexport

Die Inhalte der Tabelle lassen sich exportieren und speichern oder in einer anderen Soft-
ware weiterverwenden.

Der Datenexport als PDF zeigt die Graphik und die Tabelle mit allen Eintragungen.

Wahlt man im Filter die Option ,Mehrere Werte pro Zeile”, werden in der PDF drei Spalten
mit Datensatzen bestehend aus Zeitstempel und Temperatur angezeigt. Die verkuirzt bei
PDF-Berichten (ber einen ganzen Monat die Anzahl der Seiten auf ein Drittel.

Ist die Option ,Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen” ausgewahlt, wird der PDF-Bericht
ebenfalls eingekiirzt. Man sieht dann allerdings die ,normalen Werte” gar nicht mehr.

Ist die Option ,Nur Daten mit gedndertem Wert anzeigen” ausgewabhlt, wird auch der PDF-
Bericht entsprechend gekuirzt.

Ist eine der Optionen ,Zeige Werte ohne Kommentierung” oder ,Zeige Werte mit Kommen-
tierung” ausgewahlt, wird auch der PDF-Bericht entsprechend gekdrzt.

Auswertung von: 00 __foo_foo [E|
Auswertung bis:
Analoger Eingang:

Diagramm-Anzeige:

Mehrere Werte pro Zeile: [l
Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen

Zeige Werte ohne Kommentierung:

Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen

:

-

Zeige Werte mit Kommentierung: [l
:

[

Bericht: PDF W X1s B Csv

OK | Job erzeugen
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Vi o Version 33w enaikoon com

InViu pro. Version 3.3 www.enaikoon com

= e = = = ="
—_— - = =
Bericht zum Analogeingang Temperatur des Trackable — -
999120000072735 : = :
Auswertung von: Dienstag, 27. April 2021 08:16:00 — = =
Auswertung bis: Samstag, 01. Mai 2021 15:00:12 = = =
i e 3 ittt e 180 = =
T ~\\ 1 = —
FahN \.-\u“ PR A o - =
VWV YW A A anf WYY A ] = =
SR T WA = =
- - = =
g 8 8 8 g8 8 8 8 28 2 8 8 B g8 2 8 8 8 B B B 8 8 2 B - — -
EEEEEEEEEEEEEEEEEE R =
§ 3 3 3 3 3 8 8 3 3 3 3 3 ¥ T 3 3T T 3 3 Z OGB E B B - S =
PEiri R RERRRRRAREEEGIRA TR = -
999120000072735 = = -

Seile 1 Stand 17.052021 Dater 202104:27 08_16_00 - 20210501 15_00_12 9991200000727 35-Berichl 2um Analogengang-
Temperatur[§09120000072735 Tamperatu paf

Seit 2 Stand 17.05.2021 Datei: 2021.04-27 08_16_00 - 2021-05-01 15_00_12 999120000072735-Bercht zum Analageingang-
Temperatus 999120000072735 Temperatur pat

Ohne Filteroption

Mit Filteroption

Die XLS-Datei enthalt im ersten Reiter das Chart und im zweiten Reiter die Wertetabelle. Die

CSV-Datei enthalt nur die Wertetabelle.

B

ENAIKOON GmbH

Auswertung von: Montag, 11. Mai 2020 00:00:00
Auswertung bis: Montag, 11. Mai 2020 15:19:17

Maximal erlaubter Wert: 28.0 Minimal erlaubter Wert: 10.0

. Bericht zum Analogeingang Temperatur des Trackable Kiihlschrank A
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3.6 Automatischer Bericht zu Temperaturen

Alle vorgenannten Berichte lassen sich auch automatisch exportieren und als E-Mail
zusenden.

Dazu gibt es zwei Moglichkeiten:

3.6.1 Aufruf des Berichts

Hierzu wahlt man zuerst die Temperaturdaten wie in Punkt 3.5 beschrieben. Nun
klickt man auf ,Job erzeugen”

Auswertung von: 00 __foo_foo [E)
Auswertung bis:
Analoger Eingang:

Diagramm-Anzeige:

Mehrere Werte pro Zeile:
Zeige Werte mit Grenzwertverletzungen:

Zeige Werte ohne Kommentierung:

u
a
|
Zeige Werte mit Kommentierung:
Nur Daten mit geandertem Wert anzeigen: [
|

Bericht: PDF @ x1s @@ Csv

OK | Job erzeugen

Es 6ffnet sich ein Dialog, in dem man die folgenden Daten eintragen bzw. auswah-
len kann:

Ll = 1 000500000062739;

Automatischen Bericht senden an:

2 inViu pro: %reporttype % datetimefrom - %odatetimeto

Name des Anhangs: gEBEin)]

Inhalt:

Periodizitit:
Status:
Bericht:
Sendedatum: m
Sendezeitpunkt:

Senden | Abbrechen
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Wenn man einen Wochenbericht erstellen mochte, sollte das
Startdatum nach dem Ende der kompletten vergangenen
Woche liegen. Bei Monatsberichten sollte das Startdatum
ebenfalls im neuen Monat liegen.

] Trackables
1 Landkarte
| Benannte Positionen

. Alarm fiir besondere

' Vorkommnisse

Erstellte Automatische Berichte befinden sich im Unter-Me- .
| Aktuelles

ntpunkt” ,Automatische Berichte” R
| Einstellungen éndern

3.6.2 Benennung von Bericht und Report _
2 Logos dndemn

Die Benennung des E-Mail-Betreffs und des PDF-Reports lasst 2 Unterkonten anzeigen
sich mit den folgenden Platzhaltern durchfiihren e
2 Berichte anpassen
Liste der Platzhalter fiir den Betreff E ]
v’ %datetimefrom ist Platzhalter fir das VON Datum im - 2elinterva | Definit anen
Format EEEE, dd. MMMM yyyy > Grunde for Stopps
2 FEahrttypen
v' 9%datetimeto ist Platzhalter fur das BIS Datum im For- > Lohnarten
mat EEEE, dd. MMMM yyyy 2 Trackable-Gruppen

v %isodatetimefrom ist Platzhalter fur das VON Datum Abmelden

im Format yyyy-MM-dd HH:mm:ss

V' %isodatetimeto ist Platzhalter fiir das BIS Datum im Format yyyy-MM-dd
HH:mm:ss

%datefrom ist Platzhalter fiir das VON Datum im Format dd.MM.yyyy
%dateto ist Platzhalter fiir das BIS Datum im Format dd.MM.yyyy
%timefrom ist Platzhalter fiir die VON Zeit im Format HH:mm:ss

%timeto ist Platzhalter fur die BIS Zeit im Format HH:mm:ss

AN N N N

%list ist Platzhalter fiir Objekte im Report. Das konnen sein Fahrer, Ge-
ofences oder Fahrzeuge im Format ${FahrzeugSerial}-${FahrzeugName}

v' %objectlist ist Platzhalter fiir Objekte im Report. Das konnen sein Fahrer, Ge-
ofences oder Fahrzeuge im Format ${FahrzeugName}

v' %reporttype ist Platzhalter fir den Report-Typen (z.B. Gefahrene Routen)

Liste der Platzhalter fiir den Namen des Anhangs

v %datefrom ist Platzhalter fir das VON Datum im Format yyyy-MM-dd
HH:mm:ss

v %dateto ist Platzhalter fir das BIS Datum im Format yyyy-MM-dd HH:mm:ss

v' %isodatetimefrom ist Platzhalter fir das VON Datum im Format yyyy-MM-dd
HH:mm:ss
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V—

v %isodatetimeto ist Platzhalter fiir das BIS Datum im Format yyyy-MM-dd
HH:mm:ss

v’ %reporttype ist Platzhalter fiir den Report-Typen (z.B. Gefahrene Routen)

v %objectlist wird nur im Bericht zum Analogeingang benutzt. Ist Platzhalter
fur das Fahrzeuge und den Analogeingang

Beispiel: Sie mochten die PDF-Reports in einem Ordner speichern und nach Datum
sortieren, sollten Sie das ISO Datum ,%isodatetimefrom - %isodatetimeto” auswah-
len. Hierbei kommt erst das Jahr, dann der Monat, dann der Tag. So benannte Da-
teien kann man problemlos nach Namen sortieren und sieht die Dateien in der zeit-
lichen Reihenfolge.

Als folgendes Kriterium ist dann Platzhalter ,%objectlist” sinnvoll und dann der
Name des Reports ,%reporttype”

Eine solche Datei hei3t dann z.B.
2020-09-22 00_00_00 - 2020-09-22 23 59 59 Seriennummer - Bericht zum Ana-
logeingang- Temperatur.pdf

3.6.3 Aufruf des Meniipunkts ,,Automatische Berichte”

Mo&chte man gleichzeitig fir mehrere Gerate die ,Automatischen Berichte” erstel-
len, startet man mit dem Unter-MenUpunkt ,Automatische Berichte” und klickt auf
+Hinzufigen”

Automatische Berichte (1)
Lischen = Hinzufiigen
Zuletzt gedndert von

Bericht zum Analogeingang

Lischen = Hinzufiigen

Im Auswahlmenl wahlt man den letzten Eintrag ,Bericht zum Analogeingang” aus
und klickt auf ,Weiter”.
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WEINER == e =M Trackable-Liste mit Statistiken

Trackable-Liste mit Statistiken
Trackable-Liste ohne Statistiken
Gefahrene Routen
Routen-Details {Querformat)
Routen-Details {Hochformat)
Betriebsdauer
Aufenthaltsdauer an einem Ort

Dauer der Pausen

Leerlaufzeiten

Besondere Vorkommnisse
Fahrverhalten

Tages- und Wochenbericht
Personenliste

Arbeitszeit pro Person

Fouten pro Person

Buchungen pro Person
Buchungen pro benannter Position

bbbl —
Bericht zum Analogeingang

Nun wahlt man beim ,Analogen Eingang” den Eintrag ,Temperatur Eingang” und
dann das gewlinschte Diagramm aus. Die zu liberwachenden Gerate kénnen ein-
zeln angeklickt werden mit Hilfe der ,STRG” Taste und dann mit dem Einfachpfeil
nach rechts geschoben werden.

Analoger Eingang: -Trackables
Diagramm-Anzeige: 999010000062739-HYG_BS_602368_TRWK24h
999020000062738-HYG_BS5_602369_TRWK48h
8999030000062737-HYG_BS_602372_Diagnose
999040000062736-HYG_BS_602375_Pilze
999100000062738-HYG_BS_602370_TRWW24h

999110000062737-HYG_BS_602374_Bouillons
599120000062736-HYG_KR_unten
999130000062735-HYG_BS_602374_TRWW48h

Weiter | Abbrechen

Nun definiert man den/die Empfanger des ,Automatischen Berichts” und definiert
die Sendeintervalle.

Uber die gemeinsame Auswahl von Geraten kann man ganz einfach festlegen, wel-
cher Empfanger welche Berichte erhalten soll.

Wahlt man den Doppelpfeil werden alle Gerate gemeinsam nach rechts geschoben.
Die gewahlten Empfanger erhalten dann immer alle Berichte.
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AIlLelEH 9995000000627 39;

Automatischen Bericht senden an: [
ce: I
ecc: [

2l inViu pro: %reporttype %datetimefrom - %datetimeto

Name des Anhangs:

Periodizitiit:
Status:
Bericht:
Sendedatum: 08 |
Sendezeitpunkt:

Senden || Abbrechen

4 Temperatur-Alarme

Neben der Anzeige und dem Download von Temperatur-Werten ist eine wesentliche
Funktion des inViu pro Webportals die Alarmierung per E-Mail, wenn die gemessenen
und Ubertragenen Temperaturen auf3erhalb der gesetzten Grenzen liegen.

Auf Wunsch kann eine Alarmierung per SMS kostenpflichtig implementiert werden.

ENAIKOON bezeichnet die Verletzung von hinterlegten Grenzwerten als ,Besonderes
Vorkommnis”.

4.1 Einstellung des Alarms fiir besondere Vorkommnisse

Die Einstellung dieses Alarms erfolgt Giber den Untermenipunkt ,Alarm fiir beson-
dere Vorkommnisse”

Liegen bereits Alarme vor, so werden diese angezeigt.

Alarm fir besonderes Vorkommnis hinzufigen

Loschen Aktivieren = Anhalten

Bearbeiten | Trackable-Namen | Seriennummenm ¥ Besondere Vorkommnisse Empfinger des Alarms Status

ll Kiihlschrank A 999264634712538 | Der Temperatur-Wert liegt auBerhalb des erlaubten Bereichs _

Lischen Aktivieren ~ Anhalten

Vorhandene Alarme lassen sich Gber das ,Edit-lcon” bearbeiten. Nach Klick der
Checkbox kdnnen sie angehalten und wieder aktiviert werden.
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ENAKOON.

Um einen neuen Alarm anzulegen klickt man auf den Link ,Alarm fiir besonderes
Vorkommnis hinzufligen”.

156597503 (156697503) - iihlschrank B (999400000053731) -
273928050583653 (273928050583653)
5127587947 (5127587947)

Fahrdienst Labor (1228073430)
Gateway Labor (1232449220)
Kiihlschrank A (999264634712538)

er digitale Eingang 4 ISt ausgeschartel " "
Der digitale Eingang 4 ist eingeschaltet
Der digitale Eingang 5 ist ausgeschaltet

er Temperatur-Wei auberhalb des erlaubten ichs

Der Wert liegt auBerhalb des erlaubten Bereichs am analogen Eingang 2
Der Wert liegt auBerhalb des erlaubten Bereichs am analogen Eingang 3 . .

ENAIKOON Office - =
Kaufpark Eiche Kreuzung

Landsbergerallee 468

MollstraBe Ecke Greifswalder

Rosenthaler Platz

Aktiv v

4.1.1 Auswahl des Temperatur-Senders

Als erstes wahlt man einen oder mehrere Temperatur-Sender aus, klickt sie an und
»Schubst” sie mit einem Klick auf den > Pfeil von links nach rechts. Will man alle Tempera-
tur-Sender auswabhlen, klickt man auf den >> Doppelpfeil. Mit dem < Einfachpfeil sowie mit
dem << Doppelpfeil kann man ausgewahlte Gerate wieder aus der Auswahl entfernen.

4.1.2 Auswahl des Besonderen Vorkommnisses

Nun wahlt man das Besondere Vorkommnis ,Der Temperatur-Wert liegt au3erhalb des er-
laubten Bereichs” und schubst dieses nach rechts.

4.1.3 Weitergehende Einstellungen

Aktivierte Alarmmeldungen werden per E-Mail versendet. Es kann vorkommen, dass man
eine E-Mail Gbersieht. Um dies zu verhindern und die Alarm-Meldung zu wiederholen kann
man einen Wert in Minuten eintragen.

Die Alarmmeldung wird solange (in Minuten) wiederholt bis die Temperatur wieder in den
erlaubten Grenzen liegt.

Wenn man die Alarm-Meldung nicht sofort erhalten mdéchte, kann man eine Zeitverzoge-
rung (in Minuten) eintragen. Erst wenn die Grenzwertverletzung nach der eingegebenen
Zeit noch andauert, wird eine Alarm-E-Mail versendet.
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4.1.4

4.1.5

4.1.6

Da die Temperatursender alle 10 Minuten eine Messung Ubertragen, macht es Sinn bei bei-
den Werten ein Vielfaches von 10 einzutragen.

Empfanger
Es lassen sich bis zu 5 E-Mail-Adressen (getrennt durch ein Semikolon) in den Felden

LAn“, ,Cc" ,Bcc” eintragen.

Betreff und Inhalt

Der Betreff sowie der Inhalt der Alarm-Meldung lassen sich individuell gestalten.
Es empfiehlt sich, beim Inhalt einen MalBnahmenplan zu hinterlegen. So weil der Empfan-
ger der E-Mail sofort, was zu tun ist, um das Problem zu beseitigen.
E-Mail
So sieht eine E-Mail ohne besonders hinterlegten Inhalt aus.
Mo 11.05.2020 14:21

F fleet-control-web@enaikoon.de
An  eieeiete—

Der Temperatur-Wert liegt aulerhalb des erlaubten Bereichs 15,62
Erlaubter Wert: Min.: 12.0, Max.: 30.0
Dauer des besonderen Vorkommnis: 147:29:43

Serien-Nr.: 999264634712538
Trackable: Kiihlschrank A

Adresse: IR T ok - i
Alarm vom: Dienstag, 05. Mai 2020 10:48:54

Diese E-Mail wurde vom ENAIKOON inViu pro Benutzer ‘= angefordert.
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Und so kann die Alarm-E-Mail mit MaBnahmenplan aussehen

Von: fleet-control-web@enaikoon.de
Gesendet am: Montag, 11. Mai 2020 17:10
An: zentrale@labor-berlin.de

Betreff: Temperatur auBerhalb Bereich

Der Temperatur-Wert liegt auRerhalb des erlaubten Bereichs -33,56
Erlaubter Wert: Min.: -30.0, Max.: -10.0
Dauer des besonderen Vorkommnis: Noch nicht fertig

Serien-Nr.: 999652652772225

Trackable: Th 31 - ABZ GS 2

Adresse: Labor Berlin

Alarm vom: Montag, 11. Mai 2020 16:59:35

Diese E-Mail wurde vom ENAIKOON inViu pro Benutzer fahrdienst@labor-berlin.de angefordert.
MaRnahmenplan:

- kurzzeitige Unter- oder Uberschreitung (<30min.) = Kein Handlungsbedarf
(mégliche Ursache: Offnen der Geratetiir inkl. hereinstellen oder herausnehmen von Reagenzien, Proben, usw.)
- wiederkehrende geringfigige Abweichungen von 1°C = muss becbachtet werden ggf. erfolgt eine Korrektur der Temperatureinstellung an dem Gerit
(mégliche Ursachen: Bildung einer Eisschicht an Ruckwand oder einzelner Bereiche des Gerates
= Abtauen und Reinigen des Geriites

- ungleichméRige Verteilung des Inhaltes im Gerat
= Umsortierung des Inhalts

- Turdichtgummi der Gerétes schlieBt nicht mehr oder ist defekt
= Gerdt steht nicht gerade

Abtauen und Reinigen

Reparatur oder Neubeschaffung durch den Vorgesetzten

am Gerit selber ertont ein Alarm = - Gerétetar schlieRen

- Mitarbeiter fithlt Temperaturdifferenz = - Steckt der Stecker?
Ist das Gerit angeschaltet?

Sollten selbst eingeleitete SofortmaRnahmen nicht zu einer Regulierung der Temperatur im Gerét fithren, muss der Inhalt in ein Ersatzgerdt umgelagert und der
Vorgesetzte informiert werden.

5 Still-Alive Alarme

Wenn man feststellen mochte, ob ein Gerat regelmaBig Daten senden oder ob evtl.
Die Batterie ersetzt werden muss, kann man sich die Liste der Gerate nach letzten Sen-
dezeitpunkt sortieren:

Dazu klickt man auf die Spaltentberschrift ,Datum / Uhrzeit”. Mit einem nochmaligen
Klick wird die Reihenfolge umgedreht. Wenn nun dort Uhrzeiten auftauchen, die alter
als z.B. 30 Minuten sind, sollte man dem nachgehen.

Trackables (20)

Berichte anzeigen

Einstellungen | Temperatur | Temperatur Bezeichnung Serien-Nr. Datum / Uhrzeit i
|:| 6,69 009220000062734 | 18.08.2020 12:25:28
|:| 22,49 999520000062737 | 18.08.2020 12:25:55
|_| 2 a4 UV ¥R nhan a0od4INNNNNAART 72N 18 Na 2020 172-26-27

Diese Uberpriifung lasst sich auch automatisch durchfiihren und man erhilt eine Still-
Alive-Meldung, wenn ein Datensatz alter als , X" ist.

5.1 Einstellung des Still-Alive-Alarms

Dazu scrollt man in den ,Trackable-Details” bis ganz nach unten und klickt auf ,Still-
Alive-Konfiguration”.
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ENAKOON.

Besondere Vorkommnisse

Inaktiv

Der digitale Eingang 1 ist ausgeschaltet -
Der digitale Eingang 1 ist eingeschaltet
Der digitale Eingang 2 ist ausgeschaltet
Der digitale Eingang 2 ist eingeschaltet
Der digitale Eingang 3 ist ausgeschaltet
Der digitale Eingang 3 ist eingeschaltet
Der digitale Eingang 4 ist ausgeschaltet
Der digitale Eingang 4 ist eingeschaltet

Batteriespannung zu niedrig N
Der Temperatur-Wert liegt aulerhalb des erlaubten Bereichs

OK | Abbrechen || still-Alive Konfiguration || Historie der Anderungen der Temperatureigenschaften

Dann hinterlegt man die gewlinschten Daten fiir den Zeitabstand zwischen zwei
Meldungen und die Maximale Wartezeit und klickt auf ,OK".

999720000062733

Zeitabstand zwischen zwei Still-Alive Meldungen (Min.): i}
Maximale Wartezeit bis zur Bestitigung durch das Geridt (Sek.): [
Benachrichtigung bei fehlenden Still-Alive Meldungen: v

Konfiguration aufheben | OK | Abbrechen

5.2 Einstellung des/der Empfanger/s des Still-Alive-Alarms

Im Menipunkt ,Einstellungen” findet man die Option ,Empfanger von Still-Alive
Timeout Benachrichtigungen”. Hier kann man bis zu 5 Empfanger-E-Mail-Adressen
eingeben. Jeder Empfanger erhalt alle Still-Alive-Alarme. Eine Spezifizierung ist nicht
moglich.

Madmale Arzahl Zellen pro Seite:
Sprische

PLSTEN Europe/Berlin{GMT 01:00:00)
Maticiaboiten
(BT LRt ENAIKOON OSM-route v

Anderungen an den Trackable Attributon auf alle Konton Ghertragen
Xarte in nevem Fenster Gifoon

Fahrziel nach der GriBe des Rodius auswiihlen

Automatische Berichte weorden individuedl pro Dnterionto verwaltet
Geolence Boerichio worden pro Unterkonto verwaltet

Benannte Positionen worden pro Unterikonto verwaltet

Fahrtgriinde worden pro Unteriooto verwaltet

trackable Gruppen kinnen von Unterkonten nicht editiert werden:
Fahrtgrinde kinnen von Unterkonten nicht editiert werdon:

Griande e Stopps kinnen von Unterkonten nicht editiert werdon:

v
v
o
o
v
o
|
v
n
n
Stau Dower (emencss): m m

Max. Geschwindighell ror Staverkennung (lom/h):
Aushienden von Strocken kilrrer als (m):
Minimale Loorloutreit (ssomencss): m m m

RIS S B R T RO fleet-control-webBenalkoon. de
Emptangor ders E-Mall - ¢ o f 9!

Crrptinger von SUIl-Alive Thmeout Dena htigungan

Korwmandos entfenen nach (Soic):

LRSS RS e e P R R St mattizs. waither@labor-gaerntner. de

Tl -Uregtanger Nir Tormpearatouralarmne:
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